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GARANTÍA DE CALIDAD
Contamos con sellos y certificados que garantizan la calidad y el 
cumplimiento ambiental de nuestros materiales para bricolaje y 
procesos de fabricación.

Nuestra planta de producción se encuentra en España, 
y podemos afirmar con orgullo que los productos de 
Doga están etiquetados como “Fabricado en España”. 
 
Como fabricantes que mantenemos una estrecha relación con 
nuestros socios, somos el proveedor ideal para nuestros clientes.

ABOUT US

Somos una empresa especializada en la fabricación y distribución 
de accesorios para la instalación de pavimento y revestimientos 
cerámicos en construcción. Ofrecemos a nuestros clientes nuestra 
experiencia y dedicación, proporcionando soluciones mejoradas 
para el proceso de instalación con resultados profesionales. 
 
Actualmente contamos con una amplia red de ventas 
presente tanto en España como en mercados internacionales, 
principalmente en Europa y el norte de África. 

SOBRE
NOSOTROS



SISTEMA DE 
NIVELACIÓN



Después de aplicar el adhesivo, 
insertar el clip bajo las baldosas. 
Según el tamaño y formato de 
la baldosa, puede ser necesario 
colocar más de un clip por lado 
para garantizar una nivelación 
óptima.
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CLIP ESTÁNDAR

CLIP DOBLE

SISTEMA DE
NIVELACIÓN

Este clip se puede usar con

Este clip se puede usar con                     y
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CÓDIGO PRODUCTO UDS/BOLSA BOLSAS 
CAJA

UDS.
CAJA

CAJAS 
PALET

204496 Clip estándar - 0,5mm

250 14 3.500 20

204502 Clip estándar - 1mm
204519 Clip estándar - 1,5mm
204526 Clip estándar - 2mm
204533 Clip estándar - 3mm
203284 Clip estándar - 4mm
203277 Clip estándar - 5mm

CÓDIGO PRODUCTO UDS/BOLSA BOLSAS 
CAJA

UDS.
CAJA

CAJAS 
PALET

200023 Clip doble - 0,5mm

250 14 3.500 20
200047 Clip doble - 1mm
200061 Clip doble - 1,5mm
200085 Clip doble - 2mm
200108 Clip doble - 3mm



Insertar la cuña en la rendija 
de la pieza separadora.

Para un nivelado perfecto, utilizar 
la pinza de presión regulable con 
cuidado de no desplazar el punto 
de rotura.

En cuanto el adhesivo esté seco, 
separe la parte superior de la base 
con un golpe seco en la misma 
dirección de la junta dando con 
un mazo de goma o incluso con 
el pie.

4
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1SISTEMA DE
NIVELACIÓN

MADE IN 
SPAIN

3-12mm

CÓDIGO PRODUCTO UNIDADES CAJA CAJAS 
PALET

200498
Clip doble - 0,5mm

1000 54
200504 2000 30
203345 4000 20
200511

Clip doble - 1mm
1000 54

200528 2000 30
203307 4000 20
200535

Clip doble - 1,5 mm
1000 54

200542 2000 30
204939 4000 20
200559

Clip doble - 2 mm
1000 54

200566 2000 30
203376 4000 20
202003

Clip doble - 3 mm
1000 54

202010 2000 30
204946 4000 20

CÓDIGO PRODUCTO UNIDADES CAJA CAJAS 
PALET

204984
Clip estándar - 

0,5mm

1000 54
204991 2000 30
204953 4000 20
205011

Clip estándar - 
1mm

1000 54
205028 2000 30
204960 4000 20
205042

Clip estándar - 
1,5 mm

1000 54
205059 2000 30
203383 4000 20
205073

Clip estándar - 
2 mm

1000 54
205080 2000 30
203338 4000 20
205103

Clip estándar - 
3 mm

1000 54
205110 2000 30
203352 4000 20
206797

Clip estándar - 
4 mm

1000 54
206810 2000 30
203239 4000 20
206803

Clip estándar - 
5 mm

1000 54
206827 2000 30
203369 4000 20



CÓDIGO PRODUCTO UDS. / CAJA

200214 Pinza metálica 5
202355 Pinza plástica alma metálica 5

Están milimetradas, ayudando a nivelar perfectamente el azulejo. La zona trasera es más 
ancha y alta, lo que permite su colocación con los dedos/palma de la mano.
Diseño de la punta de la cuña con indicaciones del tamaño de la junta, con lo que puede 
ayudar a hacer el ancho de la junta sobre todo en grandes formatos (colocando la cuña en 
vertical).

PINZAS

       

CÓMO USARLA
DE FORMA
CORRECTA

Pinza metálica reforzada con plástico para una 
mayor resistencia al uso.

Nuestro sistema 
garantiza resultados 
profesionales, además 
de proporcionar una 
alineación uniforme en 
cada baldosa.

CÓDIGO PRODUCTO UDS. BOLSA BOLSAS 
/ CAJA

UDS. 
CAJA

CAJAS
PALET

202126 Cuña estrecha - 13mm 100 20 2000 16
202133 Cuña estrecha - 13mm 250 8 2000 16
206834 Cuña ancha - 22mm 100 20 2000 16
206841 Cuña ancha - 22mm 250 8 2000 16

CUÑAS

202355

200214

Cuña ancha - 22mm Cuña entrecha - 13mm

PINZA PLÁSTICA

PINZA METÁLICA
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1SISTEMA DE
NIVELACIÓN

SISTEMA DE NIVELACIÓN DOGA

CLIP ALTO

CLIP ALTO
MODELO REGISTRADO

12-20mm

El clip alto se utiliza con

CÓDIGO PRODUCTO CONTIENE UDS. CAJA CAJA PALET
208876 KIT Clip doble - 0,5mm

250 CLIPS + 250 CUÑAS 22mm + 1 PINZA
(CLIP DOBLE) 4 KITS 16

208883 KIT Clip doble - 1mm
208890 KIT Clip doble - 1,5mm
208906 KIT Clip doble - 2mm 
208913 KIT Clip doble - 3mm
208807 KIT Clip estándar - 0,5mm

250 CLIPS + 250 CUÑAS 22mm + 1 PINZA
(CLIP ESTÁNDAR) 4 KITS 16

208814 KIT Clip estándar - 1mm
208821 KIT Clip estándar - 1,5mm
208838 KIT Clip estándar - 2mm 
208845 KIT Clip estándar - 3mm
208852 KIT Clip estándar - 4mm 
208869 KIT Clip estándar - 5mm

CÓDIGO PRODUCTO UDS. BOLSA BOLSAS CAJA UDS. CAJA CAJA PALET
200115 Clip alto - 1mm

200 12 2.400 20

200122 Clip alto - 1,5mm
200139 Clip alto - 2mm
202348 Clip alto - 3mm
206612 Clip alto -  4mm
206629 Clip alto - 5mm

1

DOGA
LEVELLING
SYSTEM  
250 CUÑAS + 250 CLIPS + 1 PINZA

KIT

250

250



Colocar
revestimiento
como un
profesional

El CLIP AUTONIVELANTE DOGA es un 
sistema de nivelación de gran ayuda en 
la colocación de todo tipo de pavimento y 
revestimiento.

TAMAÑO
AZULEJOA

B

ADAPTADO A
CUALQUIER
SUPERFICIE

• PAVIMENTOS
• REVESTIMIENTOS MURALES
• CERÁMICA

SUS VENTAJAS

• Una colocación sencilla
• Un ahorro de tiempo importante
• La garantía de una superficie con una perfecta pla-
nicidad entre baldosas
• Especialmente idóneo para baldosas de grandes 
dimensiones
• Acabado impecable
• Productos reutilizables

TABLA PARA EL CÁLCULO DE PIEZAS 
NECESARIAS POR M2

CÓMO 
SE USA
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LEVELLING
SYSTEM1

En cuanto el adhesivo esté seco, separe la
parte superior de la base con un golpe seco en
la misma dirección de la junta dando con un
mazo de goma o incluso con el pie.

Tras extender el adhesivo, insertar en cada 
intersección un doga roll clip debajo de la 
baldosa. En función del formato de la baldosa,
colocar una o varias piezas por lado, según las 
dimensiones.

Insertar doga roll en el saliente del doga roll
clip y roscar hasta que las baldosas estén
niveladas.

2

3

1
DOGA
ROLL

SISTEMA DE
NIVELACIÓN



DOGA ROLL ROSCA

DOGA ROLL ROSCA

DOGA ROLL CLIP

DOGA ROLL PROTECTOR

CÓDIGO PRODUCTO UDS. BOLSA BOLSAS
CAJA UDS. CAJA CAJAS 

PALET
203154 DOGA Roll rosca 100 15 1.500 20

DOGA ROLL CLIP
CÓDIGO PRODUCTO UDS. 

BOLSA
BOLSAS

CAJA UDS. CAJA CAJAS 
PALET

203161 DOGA Roll clip 1mm

200 20 4.000 20
203130 DOGA Roll clip 1,5mm
203178 DOGA Roll clip 2mm
203185 DOGA Roll clip 3mm

CÓDIGO PRODUCTO UDS. 
BOLSA

BOLSAS
CAJA UDS. CAJA CAJAS 

PALET
203222 Protector DOGA roll 100 20

DOGA ROLL PROTECTOR

Queremos proteger tu revestimiento y pulido, que al romper el clip no se dañe el esmalte o 
se raye el pulido.

Este protector puede ser utilizado tanto para la gama Roll como para la gama de clips y 
cuñas Doga. Se adapta perfectamente a ambos sistemas de nivelación.

KIT DOGA ROLL
CÓDIGO PRODUCTO CONTIENE UDS. CAJA CAJAS PALET
208760 KIT Clip 1mm

200 DOGA Roll clip +
200 DOGA Roll rosca 4 16

208777 KIT Clip 1,5mm
208784 KIT Clip 2mm
208791 KIT Clip 3mm

21,5 31
mmmm mmmm
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CRUCETAS



Las crucetas se encargarán de nivelar 
nuestro pavimento o revestimiento y la 
cruceta va a mantener una separación 
constante entre todas las piezas cerámicas.

LAS CRUCETAS SE 
UTILIZAN COMO 
COMPONENTE 
COMPLEMENTARIO 
A LAS CUÑAS 
NIVELADORAS Y 
LOS CLIPS. 

CÓDIGO PRODUCTO UDS. BOLSA BOLSAS/CAJA UDS. CAJA CAJAS PALET

200306 Crucetas 1 mm
500 30.000 30200313 Crucetas 1,5 mm

200375 Crucetas 2 mm
200382 Crucetas 3 mm

300 18.000 30
200399 Crucetas 4 mm
200405 Crucetas 5 mm 150 60 9.000

30
203512 Crucetas 7 mm 100 60 6.000
203529 Crucetas 10 mm 40 50 2.000
203536 Crucetas 15 mm 30 50 1.500
203543 Cuña alicatado 300 100 30.000

60

60

13

200306 200313 200375 200382

200405200399 203512 203529

203536 203543

1mm

4mm

1,5mm

 5mm

2mm

7mm

3mm

10mm

15mm  1-5mm



SUELO FLOTANTE Y 
PLOTS

TERRAZAS 
SALAS ELÉCTRICAS 
RECINTOS FERIALES 
ZONAS AJARDINADAS 
PISCINAS 
ZONAS INDUSTRIALES 
BALCONES



BENEFICIOS Y CARACTERÍSTICAS
•	 El agua que se filtra del terreno en las zonas ajardinadas se puede eliminar 

fácilmente.
•	 Alta resistencia a la carga.
•	 Fácil y rápido.
•	 Puede ajustarse a la altura especificada en el proyecto.
•	 Elimina las diferencias de la pendiente.
•	 Se puede utilizar por debajo de un suelo temporal.
•	 Sistema de autonivelación.
•	 Puede instalarse sobre suelo resistente al agua o sobre aislamiento térmico
•	 Se puede aplicar en todas las condiciones meteorológicas.
•	 La iluminación, el cableado, los accesorios y la circulación del agua pueden 

realizarse bajo el sistema elevado.

ÁREAS DE APLICACIÓN
Terrazas, salas eléctricas, recinto ferial, zonas ajardinadas, pis-
cinas, polígonos industriales, balcones

MATERIALES DE PAVIMENTACIÓN
Tablero de aglomerado, cerámica, mármol, piedra natural, granito, 
composite Deck, tarima de madera.

MÁXIMO 
RENDIMIENTO 
EN SUELOS 
ELEVADOS. 
POSIBILIDADES 
INFINITAS

15



PARRILLA SUELO FLOTANTE

ACCESORIOS

El sistema PARRILLA SUELO FLOTANTE está compuesto por paneles modulares de 50 x 50 centímetros 
y 4 centímetros de altura, fabricados en un resistente material termoplástico negro. Su función principal es 
actuar como una base elevada y estable que permite la instalación directa de distintos tipos de revestimientos 
superficiales, como baldosas cerámicas, piedra natural, césped sintético o mármol. Los paneles están 
diseñados para encajar entre sí mediante un sistema de juntas, formando una superficie continua, sólida y 
adecuada para instalaciones exteriores ventiladas.
Como soporte de estos paneles se utilizan plots de altura regulable, que se fijan de forma segura en las 
esquinas mediante espaciadores fijos. Para suelos irregulares, el sistema incorpora cabezales autonivelantes, 
que garantizan una superficie perfectamente plana.

Código Producto Uds. caja Cajas palet

208531 500x500x40mm 4 -

Código Producto Uds. caja Cajas palet

208548 Cabeza autonivelante bimaterial 3mm 24

-208555 Cabeza fija bimaterial 3mm 24

208579 Disco separador baldosas 3mm 24

208531

208548 208555 208579

500X500X40MM

CABEZA AUTONIVELANTE 
BIMATERIAL 3MM

CABEZA FIJA
BIMATERIAL 3MM

DISCO SEPARADOR
BALDOSAS 3MM SE COMBINA CON TODOS 

LOS PLOTS AJUSTABLES 
(PG 19 Y 20)

3SUELO FLOTANTE
Y PLOTS



Una de las características clave del sistema 
PARRILLA SUELO FLOTANTE es su 
enfoque en la seguridad. Al instalarse 
sobre los pedestales, crea una plataforma 
elevada y robusta que actúa como barrera 
protectora. Esto significa que, incluso 
si el revestimiento superior —baldosas, 
mármol o piedra— se rompe o agrieta, los 
fragmentos quedan contenidos, evitando 
daños o lesiones a quienes caminan por 
encima. Sin esta capa intermedia, los 
restos sueltos podrían representar un riesgo 
importante, como cortes o caídas. 
 
Diseñado con la seguridad como prioridad, 
este sistema ofrece tranquilidad: incluso 
en caso de fallo del material, nadie bajo la 
superficie queda expuesto —solo los plots. 
Además de su enfoque en la protección, el 
sistema destaca por su versatilidad, ya que 
permite utilizar distintos acabados como 
césped artificial o baldosas de múltiples 
formatos, siendo una solución ideal para 
instalaciones exteriores donde la seguridad, 
la estabilidad y la flexibilidad de diseño son 
esenciales.

17

1.	 Distribuye los plots ajustables sobre la superficie y adapta 
su altura al nivel deseado.

2.	 Coloca los paneles sobre los plots, encajándolos entre sí 
mediante las juntas, asegurando una superficie estable y 
uniforme.

3.	 Verifica que toda la superficie esté nivelada.
4.	 Instala el revestimiento final (baldosas, piedra u otro 

material), utilizando los espaciadores adecuados para 
mantener juntas uniformes y un alineado preciso, 
especialmente en los bordes. 
 

INSTALACIÓN RÁPIDA Y SENCILLA EN 4 PASOS:



3SUELO FLOTANTE 
Y PLOTS

PLOTS FIJOS

Los plots fijos están formados por una base de plástico inalterable que 
se coloca directamente sobre la membrana. Posteriormente las losas del 
pavimento se colocan encima de este sin mortero ni cementación. El soporte 
dispone de guías de posicionamiento que evitan el deslizamiento de la losa, 
y al mismo tiempo, soportan las dilataciones térmicas. La base del soporte 
tiene una forma adecuada para permitir fácilmente el desagüe del agua que 
puede fluir directamente sobre la membrana impermeable, eliminando así la 
posibilidad de que el agua quede estancada.

OPCIONAL:
Plots fijos 
ajustables

VENTAJAS:

• Bajo coste de instalación
• Facilidad de extracción de la superficie practicable en caso de inspección de la 
membrana, que incluso puede realizarse sin romper ninguna losa
• Aislamiento de la cubierta gracias a la cavidad que se forma entre la membrana y 
la superficie practicable

Código Tamaño Uds. caja Cajas Palet

204731 14 mm 260

12
204748 16 mm 150
204755 20 mm 180
204762 30 mm 120

204731 204748 204755 204762

PLOT FIJO 14MM PLOT FIJO 16MM

*Altura mínima baldosa de 30mm

PLOT FIJO 20MM PLOT FIJO 30MM



PLOTS & PEDESTALS:
SUPPORTS RAISED 
FLOORS3

Los plots regulables están fabricados con 
polipropileno de primera calidad y con 
aditivos adecuados para garantizar una 
larga duración y aumentar la resistencia de 
carga.

Se pueden utilizar en exteriores con 
diferentes tipos de suelos, tales como 
baldosas, mármol, piedra, madera...

Usados como soportes debajo de un suelo 
elevado, permiten volver practicables las 
zonas impermeabilizadas, así como, el 
paso de cables y tuberías. Por este motivo, 
los suelos elevados se utilizan sobre todo 
en nuevas construcciones o en obras de 
reestructuración donde se requiere una 
fácil inspección de la impermeabilización e 
instalaciones que pasan por suelo.

A todos estos plots regulables se les puede 
añadir una cabeza autonivelante del 7%, 
convirtiéndose así en un plot regulable 
autonivelante.
Además, hay infinitas combinaciones con 
todos los accesorios, siendo así óptimos 
para todo tipo de instalaciones.

Código Tamaño Uds. caja Cajas Palet

204540 18-25mm 132

16

204557 28-40mm 90
204564 36-51mm 60
204571 52-82mm 48

204588 83-134mm 24

204595 133-225mm 24

PLOTS
AJUSTABLES
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PLOT AJUSTABLE
18-25mm

204540

204571

204557

204588

204564

204595

PLOT AJUSTABLE
28-40mm

PLOT AJUSTABLE
36-51mm

PLOT AJUSTABLE
133-225mm

PLOT AJUSTABLE
52-82mm

PLOT AJUSTABLE
83-134mm



3SUELO FLOTANTE
Y PLOTS

Código Tamaños Nº Adaptadores Montaje Cajas Palet

204816 189-293mm 1 - 204601 1 - 204588 + 1 - 204601

-

204823 260-365mm 1 - 204601 1 - 204595 + 1 - 204601

204830 364-507mm 2 - 204601 1 - 204595 + 2 - 204601

204847 471-651mm 3 - 204601 1 - 204595 + 3 - 204601

204854 576-795mm 4 - 204601 1 - 204595 + 4 - 204601

204861 682-939mm 5 - 204601 1 - 204595 + 5 - 204601

204878 786-1083mm 6 - 204601 1 - 204595 + 6 - 204601

204847 204854 204861 204878

PLOT AJUSTABLE
471-651mm

PLOT AJUSTABLE
576-795mm

PLOT AJUSTABLE
682-939mm

PLOT AJUSTABLE
786-1083mm

204816 204823 204830

PLOT AJUSTABLE
189-293mm

PLOT AJUSTABLE
260-365mm

PLOT AJUSTABLE
364-507mm



PLOTS & PEDESTALS:
SUPPORTS RAISED 
FLOORS3

CABEZA AUTONIVELANTE 7% DESNIVEL

Código Producto Medidas Uds. Caja Cajas palet
204694 Cabeza baldosas autonivelante 3mm 24

-
207329 Cabeza baldosas autonivelante 4mm 24
204687  Cabezal central autonivelante Plano 28
204717 Cabezales de viga

autonivelantes
Vigas de hasta 40-50mm

20
204700 Vigas de hasta 80mm

Cabezas autonivenlalntes +20mm

204694 - 207329 204687 204717 204700

Código Producto Medidas Uds. caja Cajas palet

204632 Amortiguador - 40 units/bags - 8 bags 96
204601 Adaptador de alturas  180mm 24 30
204625 Contra-rosca 10mm

100
54

204618 Disco nivelador Desnivel 2% 54

204625204601 204618
CONTRA-ROSCA

CABEZALES DE VIGA AUTONIVELANTES

ADAPTADOR DE
ALTURAS

CABEZAL CENTRAL 
AUTONIVELANTE

DISCO NIVELADOR

204632 

AMORTIGUADOR

CABEZA BALDOSAS 
AUTONIVELANTE

21



3SUELO FLOTANTE
Y PLOTS

CRUCETA SEPARADOR
CENTRAL SEPARADOR RECTO

ADAPTADOR
RASTRELES

ADAPTADOR
RASTRELES

FIJOS

Código Producto Medidas Uds. caja Cajas palet

204649 Cruceta separador central 3mm 40 ud./bolsa - 13 bolsas

108

207312 Cruceta separador central 4mm 40 ud./bolsa - 13 bolsas

204656 Separador recto 3mm 40 ud./bolsa - 25 bolsas

204670 Adaptador rastreles - 40 ud./bolsa - 11 bolsas

204663 Adaptador rastreles 40-50mm 32

204649 - 207312 204656 204670 204663

Código Producto Uds. caja

204779 Tornillo fijación central 100 ud./bolsa - 5 bolsas
204724 Separador pared 100
204793 Clip metálico parte de arriba 100
204809 Clip metálico parte de abajo 100
204786 Llave ajustable altura 1ud/bolsa - 4 bolsas/caja
206148 Hta. adaptador para taladro 2uds/bolsa - 6 bolsas/ caja

Se puede utilizar con todos
nuestros plots. Crea un hueco entre el 
plot y la pared permitiendo un flujo de 
agua perfecto, incluso en condiciones 
meteorológicas adversas (lluvias 
intensas, nieve, etc.)

Con esta llave conseguimos 
regular la altura con la 
cabeza autonivelante. Se
puede usar en la instalación 
finalizada o en el momento 
de la colocación de las 
baldosas.

Protector contra
el viento que evita que el 
pavimento se levante en caso 
de fuertes vientos.

TORNILLO FIJACIÓN CENTRAL

CLIP METÁLICO PARTE
DE ABAJO

CLIP METÁLICO PARTE
DE ARRIBA

SEPARADOR PARED LLAVE AJUSTABLE ALTURA HTA. ADAPTADOR PARA 
TALADRO

Pieza base utilizada que 
proporciona el borde 
vertical de la plataforma en 
zonas pavimentadas sin 
pared.

Parte superior que 
proporciona un borde 
vertical para la plataforma 
en zonas pavimentadas 
sin pared.

204779

204809

204786204724

204793

206148

OTROS ACCESORIOS

Con esta llave conseguimos 
regular la altura con la
cabeza autonivelante. Se 
puede usar en la instalación 
finalizada o en el momento 
de la colocación de las 
baldosas.



Esta tabla es un cálculo matemático y no tiene en cuenta las variables de la construcción, por lo tanto, es orientativo y se recomienda 
incrementar el valor entre un 5 y 15% (A 90 - B 90 = 4,94)

TABLA CÁLCULO PLOTS POR M2

CÁLCULO DE PLOTS

PLOT PLOT CENTRAL 23

20x120cm

40x80cm

80x80cm 60x120cm 90x90cm

40x120cm 45x90cm 20x20cm

30x60cm 30x120cm 40x40cm

20 30 40 45 50 60 70 75 80 90 100 B
20 25 16,67 12,5 11,11 10 8,33 14,29 13,33 12,5 11,11 10

30 16,67 11,11 8,33 7,41 6,67 5,56 9,52 8,89 8,33 7,41 6,67

40 12,5 8,33 6,5 5,56 5 4,17 7,14 6,67 6,65 5,56 5

45 11,1 7,41 5,56 4,94 4,44 3,7 6,35 5,63 5,56 4,94 4,44

50 10 6,67 5 4,44 4 3,33 5,71 5,33 5 4,44 4

60 8,3 5,56 4,17 3,7 3,33 3,78 4,76 4,44 4,17 3,7 3,33

70 14,29 9,52 7,14 6,35 5,71 4,76 4,08 3,81 3,57 3,17 2,86

75 13,33 8,89 6,67 5,93 5,33 4,44 3,81 3,56 3,33 2,96 2,67

80 12,5 8,33 6,25 5,56 5 4,17 3,57 3,33 6,25 5,56 5

90 11,11 7,41 5,56 4,94 4,44 3,7 3,17 2,96 5,56 4,94 4,44

100 10 6,67 5 4,44 4 3,33 2,86 2,67 5 4,44 4

120 8,33 5,56 4,17 3,7 3,33 2,78 2,38 2,22 4,17 3,7 3,33

140 14,29 9,52 7,14 6,35 5,71 4,76 2,04 1,9 3,57 3,17 2,86

160 12,5 8,33 6,25 5,56 5 4,17 3,57 3,33 6,25 5,56 5

180 8,33 5,56 4,17 3,7 3,33 2,78 2,38 2,22 4,17 3,7 3,33

A



PLOTS & PEDESTALS:
SUPPORTS RAISED 
FLOORS3

PERFILERÍA



Código Producto Alto Largo Uds. caja

208715 Perfil L 10mm MATE 10mm

260cm 50

208746 Perfil L 12 mm  MATE 12mm
208708 Perfil L 10 mm BRILLO 10mm
208739 Perfil L 12mm BRILLO 12mm

208722 Perfil L 10 mm NEGRO 10mm

208753 Perfil L 12 mm NEGRO 12mm

Código Producto Alto Largo Uds. caja

208685 Peldaño curvo 11mm MATE 11mm
260cm 50

208692 Peldaño curvo 13mm MATE 13mm

PERFIL L aluminio anodizado

PELDAÑO CURVO aluminio anodizado
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HERRAMIENTAS 
MANUALES



CÓMO
SE USA

Código Producto Tamaño Uds caja

201860 Kit talocha rejuntado de goma

250x95mm 12

201808 Talocha rejuntado de goma roja (dura)
201822 Talocha rejuntado de goma gris (media)
201846 Talocha rejuntado de goma blanca (blanda)
201815 Recambio de goma roja (dura)
201839 Recambio de goma gris (media)
201853 Recambio de goma blanca (blanda)

KIT TALOCHAS REJUNTADO 
DE GOMA

201860

TALOCHAS REJUNTADO DE GOMA
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HERRAMIENTAS
MANUALES5

TALOCHA ESPONJA 30MM TALOCHA ESPONJA CON CORTE 30MM TALOCHA ESPONJA INTERMEDIA

ESPONJA DE LIMPIEZA
ESPONJA LIMPIEZA 
BIMATERIAL

TALOCHAS ESPONJA

CUBO DE REJUNTADO

Código Product Capacidad Uds. caja

206643
PACK CUBO DE REJUNTADO

(CUBO+TALOCHA HIDRO+TALOCHA 
GOMA + RODILLOS)

20L 1

PACK CUBO DE REJUNTADO

201723

206643

Código Producto Capacidad Uds. caja

201723
CUBO DE REJUNTADO

(CUBO+TALOCHA HIDRO
3 RODILLOS)

15L 4

Código Producto Tamaño Uds. Box

206360 Talocha esponja 30mm 280 x 140mm 10
206377 Talocha esponja con corte 30mm 280 x 140mm 10
206384 Talocha esponja intermedia 280 x 140mm 10
206391 Esponja de limpieza 160x110x60mm 12
206407 Esponja limpieza bimaterial 170x100x65mm 12

206360 206377

206391 206407

206384

CÓMO
SE USA

CUBO DE REJUNTADO
(CUBO+TALOCHA HIDRO)

PACK CUBO DE REJUNTADO
(CUBO+TALOCHA HIDRO+TALOCHA GOMA + RODILLOS)



HAND
TOOLS4

LLANAS MANGO ABIERTO
Código Producto Tamaño Uds. caja

206551 Llana inox lisa

270x130mm
10

206568 Llana dentada inox 4 mm
206575 Llana dentada inox 6 mm
206582 Llana dentada inox 8 mm
206599 Llana dentada inox 10 mm
206605 Llana media luna inox 15 mm 280x120mm

206568

206605

206582206575 206599206551
LLANA INOX LISA

LLANA DENTADA INOX

LLANA MEDIA LUNA
INOX - 15MM

6MM4MM 8MM 10MM
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HAND
TOOLS4

HERRAMIENTAS 
MANUALES

DISCOS DE
CORTE

Código Modelo

201334 ø 115 mm

201341 ø 125 mm

Porcelánicos y ultra compactos.
Extrafino.
Porcelánico y cerámica.

SLIM



BROCA VACUUM

31

Código Modelo

201112 ø 6 mm
201129 ø 8 mm
201136 ø 10 mm
201198 ø 25 mm
201204 ø 30 mm
201211 ø 35 mm
201228 ø 40 mm
201235 ø 50 mm
201242 ø 60 mm
201259 ø 68 mm
201266 ø 80 mm
201280 ø 100 mm

Código Modelo

203246 ø 115 mm

203253 ø 125 mm

Porcelánicos y materiales ultracompactos. 20mm
Granito y materiales duros.

EPIC

Código Modelo

201495 ø 125 mm

Corte y lijado de porcelánico con el mismo
disco. Diamante unido al soporte mediante
galvanoplastia.

CORTE Y DESBASTE
ELECTRO M-14



MANTENIMIENTO DE 
GRES PORCELÁNICO



PRE

PRE

POST

POST

Código Modelo

202362 Limpiador de cementos mate 1L

Código Modelo

202386 Limpiador neutro 1L

Código Modelo

202423 Desengrasante profundo pulido 1L

Código Modelo

203260 Stop water 5L

Limpieza de residuos de juntas cementosas después de 
instalar.

Gran poder de limpieza sin necesidad de enjuagar.
No deja residuos.

Elimina la suciedad grasa y de tráfico peatonal.

Tratamiento de penetración profunda impermeable a base 
de disolvente invisible.
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209828

209842

CÓDIGO PRODUCTO
209828 Expositor bolsas
209842 Expositor mesa
209859 Expositor

EXPOSITOR BOLSAS

EXPOSITOR 
MESA

EXPOSITORES PARA 
EL PUNTO DE VENTA
*Consultar condiciones

35

1270
mm

516
mm

625
mm

220
mm

230
mm

225
mm



209859

EXPOSITOR

EXPOSITORES7

1950
mm

525
mm 625

mm



NOTAS

www.dogasystem.com



Calle Grecia, 63. Nave 1D
Polígono Industrial Acceso Sur

12006 Castellón de la Plana - España
+34 964 205 294
+34 648 06 60 93

info@dogasystem.com
www.dogasystem.com


